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Vysilaci a zesilovaci lampy

TUNGSRAM.

V nasledujicich ¥&dcich jsou uvedena podrobné data véiSich lamp TUNGSRAM,
uréenych pro koncové stupné NF-zesilovaci, nebo pro oscilaéni, VF-zesilovaci, ne-
bo modulaénfi stupné amatérskych vysilaéti. Jsou to typy velmi robustn& konsiruo-
vané a proto naprosto spolehlivé v provozu, s velmi dlouhou Zivotnosti a vynika-
jicich elektrickych vlastnosti. Dal3imi jejich vyhodami jsou minimaini Zhavici a ano-
dové spotieba a naprosta stejnomérnost jednotlivych kust téhoi typu, kterd dovo-
luje vyménu lampy bez jakychkoliv dodatecnych dprav.

Rada t&chto lamp jest odstupiiovéna podle pfipustné ancdové zirdlty od 6-i
az k 1500-i wattové, jejich anodové napéii pohybuje se mezi 300 az 5000 V. Tim je
vylvofena Gp'nd serie, zahrnujici typy vhodné pro kazdy acel: od malych lampi-
Eek pro Fidici oscildtory az do velikych vysilacich lamp prakiicky nejvétiiho typu,
ktery lze pro vzduchové chlazeni vyrébéli, pro sifedni, kratké i nejkratsi vinové dél-
ky. Stejn& jsou zahrnuty i viechny potiebné dulezité lampy pro nizkofrekvencni
zesilova¢e: od malych lamp pro koncové stupné radiopFijimacd aZ k velikym typim
pro modulaci vysflaél, nevyjimaje rizné specielni druhy pro nizkeé anodové napé-
ti nebo pro Gspornad zapojeni {fidy B.

K anodovému napdjeni téchio lamp slouzi pFisluiné usmérhovaci lampy, kie-
ré uviddime na konci brozurky. Jejich konstrukce a elekiricke vlastnosti jsou stejné
dokonalé jako u lamp pfedchozich.

V popisech jednotlivych lamp jsou udany provozni hodnoty pro funkei lamp
jako NF-zesilovatt, obvykle za podminek tfidy A, po pfipadé, tam kde vlastnosti
lampy to pfipoudi&ji, i za podminek ffidy ,B" a dale hodnoly pro funkci jako os-
cilétor nebo VF-zesilovaé, pracujici za podminek tFidy ,,C".

Uvadéné rozlisovani zesilovaéld na tfidy A, B, C jest sice mezindrodné pfi-
jato, ale protoie vyznam tfid neni jesté viude jednotné& vykladan, uvadime zde
struéné jejich definice:

Zesilovaé tiidy , A" jest takovy, u né&hoz jest pracovni bed nastaven pfibliz-
né doprostied pouzitelné ¢asti dynamické charakteristiky la-Eg. Modulujicl napéti
na m¥izce jest jen tak veliké, aby anodovy proud b&hem celého cyklu sledoval cel-
kem proporcionelng sttidavé napéti miiiky Piipustné odchylky, vyjadfene jako
procento vy3sich harmonickych komponent, vylvefenych pfi Cisté sinusovem modu-
lovani jest 5-7%, hodnoty zdkladni sinusovky. PFi {échto pedminkéch jest Gcinnost ze-
silovaée t¥idy ,,A'" pomérné nizsks, obvykle 20 - 30 9,. Stupné ffidy ,A" uziva se
u NF-zesilovaéd a modu'étori.

Zesilovag tfidy ,B" jest takovy, u ného% pracovni bod jest nastaven pfiblizné
k vychozimu bodu dynamické charakteristiky la-Fg, takie klidovy proud jest léméf
nulovy, nebo alespoii velmi maly v porovnéni s hodnotami pfi modulaci. Modu-
lujfci napéti na mifzce jest tak veliké, Ze pfi kladné palviné jest vyuzito po pfipadé
i celé linearni ¢4sli charakteristiky, pokud oviem pritom neni pfekrofena anodova
ztrata.
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Anodovy proud prochazi ve vétii mife jen b&hem kladné poloviny cyklu
a sleduje b&hem této doby celkem pfesné pribé&h napéti na mfizce. Vlivem toho
jest anodovy vykon dmérny &tverci sifidavého miizkového napéii. Uginnost tohoto
zesilovadée jest znaé&né vy3si, 40-609% pfi plné modulaci, pfi ¢emiz dalsi uspora
spo&lvd v potlaéeni anodového proudu bé&hem pfestdvek. Zesilovaca tFidy ,,B”
uzZivd se pro NF- a modulaéni stupné, oviem vidy dvou lamp pracujicich v pro-
titakfu. Déle se tridy ,,B" uzivd jako linedrniho VF-zesilovace, kde staél jedna lam-
pa samotna.

Zesilovaé tildy ,,C" jest takovy, u néhoZ jest zdporné pfedpéti znaéné vys-
§i nez odpovidé vychozimu bodu charakteristiky, obvykle dvejnésobné, a 3picky
sttidavého napéti m¥izky zablhajl daleko do kladné é&asti charakteristiky. Vlivem
toho teée anodovy proud pouze po dobu kratdi neZ pul periody a nesleduje tvar
napéti mfitky; anodovy vykon neni proto pravidelné odvisly od velikosti m#izko-
vého napéti; zato je pfiblizné kvadraticky Gmérny anodovému napétf. Uginnost
stupn& ,,C" jest nejvétii, aZ kolem 70%, lze jej viak uZiti jen jako VF-zesilovade,
kde zkresleni kfivky anodového proudu se vyrovna pusobenim anodového ladé-
ného okruhu. Zavislosti mezi anodovym vykonem a napé&tim se obvykle uziva k
modulaci anodovym napé&tim.

Co se tyfe uiivani lamp, pfipomindme vieobecné toto:

Mé&-li byti dosazeno nejdelsi zivotnosti, jest nutno, aby bylo pfesné& dodrieno zha-
vicl napé&tl a nikdy nebyla pfekrocena pfipustnd anodové zirdta a anodové napaéli.
Prosttedky k tomu jsou zndmé: sprévn& dimensované napdéjeci zdroje, uzivéani
pfedepsaného pfedpéti, po pf. vhodné provedeni mfizkového svodu u vysflacich
lamp. U VF-zesilovacich lamp jesi nutno dbaéti toho, aby pfi ndhodném vynechéani
oscildtoru nebyla lampa pfetiZena, po p¥. chraniti ji vhodnymi relais. Tato opatfeni
jsou Hm dualezit&€jsi, &im vétdiho typu je lampa o niz se jednd a néiklad na né jest
brzy nahrazen prodloufenou Zivotnosti lamp a zvétienou provoznl jistotou.

Zaruéujeme, Ze kaid4 lampa jest odesildna z tovarny v naprosto bezvadném
stavi a po peélivém pfezkoudeni. V pfipadé, Ze by nékterd dodanéd lampa pfesto
nevykazovala pfedepsana data nebo pfedéasné vypovédéla sluzbu, zavazujeme se,
ze pFipad co nejpetlivéji vySetiime; prosime v3ak, aby zarovef s reklamaci byl
nam zaslan pfesny popis pracovnich podminek lampy a udana doba, po kterou
byla v provozu. Lampy, u nichz bude zji§téna wvyrobni vada, bezplainé nahra-
dime. Ostatni vadné lampy, po pF. i opotfebované lampy jinych znaéek, po~
kud se jedna o véiil typy nad 25 W, jsme ochotni za reZijnl cenu opraviti.

Predkléddéme tufo brofurku svym piizniveim a douféme, Ze se o wvybornych
vlastnostech zde popisovanych lamp pfesvédéi brzo z vlastni zkuZenosti.

Uvedenym seznamem neni oviem fada véiich lamp TUNGSRAM defini-
tivné ukonéena; doufame, ze €asem budeme ji dale dopliovati i&mi typy, kierg,
si zajem obecenstva a postupujici vyvoj radiotechniky vyzada.
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TUNGSRAM OS - 6300

(0S-6/300 jest pfimo zhavena stinénéd lampa vhod-
nd pro krystalem Fizeny oscildtor po pFipadé sou-
¢asny zdvojovac frekvence (,Iri-tet) nebo pro iso-
laéni VF-zesilovaé k zafazeni za oscilator. V tomto
zapojeni potlaéuje ovliviovéni vysilané frekvence
zpétnym pasobenim anteny, po pfipade, pfi tele-
fonii, zabranuje frekvenéni modulaci. Viivem sti-
nfcl m¥izky jest kapacita mezi m¥izkou a anodou
sniZena na zanedbatelnou hodnotu, takze !lampa
nepotfebuje neutralisace.

Vieobecna data:

Zhavici napéti 4V

Zhavici proud 0.34 A

Max. anodové napéti 300 V

Max. anodovéa ztrata 6 W

Strmost norm, 2 mA/V
Zesilovaci ¢&initel 30

Prinik 3.3 nlu'lu
Vniténi odpor 15.000 Ohm

Data pro uziti jako oscilaéni VF-zesilovaci lam-
py (ffidy ,C"):

Anodové napéti 300 V
Napéti na stinici m¥lzce 150 V
Max. stejnosm. anodovy proud 45 mA
Uéinnost (podle délky viny) 30-55%0
Strid. vykon , ’ . 25-75 W
056/300 Ao A
Ogtioy |-
5u 2 mAds “""L.'LJ o1
o Spodek typu 51
*"—‘“"”:'/ Délka bez noziéek 100 mm
P Max. pramér 50 mm
A
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APP 4120

Lampa APP 4120 jest nepfimo zhaven&d pentoda vhodné
pro koncovy stupefi mensich zesilovadli nebo modulétord
v amatérskych vysilaéich. Mimo tohoto norméinfho uziti
hodi se viak vyborné i za krystalem Fizeny oscildtor po
pfipadé i soulasny zdvojovaé frekvence (, tri-tet’) nebo
za VF zesilovad. Brzdici m¥izka jest normalné spojena s ka-
todou uvnitf lampy; na zvl&stni pfani mazeme viak tuto
lampu dodati i s brzdici mfizkou vyvedenou separitné
na cepicku baitky. V fomto provedeni je mozno lampy
uziti k modulaci napétim brzdici mfizky nebo k riznym
specielnim zapojenim.

TUNGSRAM

Viecbecnd data:

Zhavici napéti 4V
Zhavici proud 1.2 A
Max. anodové napéti 350 V
Max. anodova zirata 85 W
Strmost normalni 2.5 mA/V
Lesilovaci Einitel 150
Prinik 0.679%,

Spodek typu
Délka bez nozi¢ek
Max. pramér

Vnitini odpor 60.000 Ohmi

Data pro uziti jako NF-zesilovaci lampy (tFidy ,A"):

Anodové napét( 250 V

Napéti na stinici mfizce 250 V

Laporné miizkové piedpéti 16 V

Anodovy proud 34 mA

Latézovaci odpor 7000 Ohmt
Nezkresleny stfid. vykon 29 W

Data pro uziti jako oscilaéni nebo VF-zesilovaci lampy
(tFidy ,,C"):
Anodové napéti 350V
Napétl na stinfci mfiice 100V

Max. stejnos. anodovy proud 50 mA
Utinnost (podle délky viny)  30-50%
Sifid. vykon ,, b 12 4.9 W

51 s
110 mm
50 mm
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TUNGSRAM PP 4101

PP 4101 jest pfimo Zhavend pentoda, vhodna pro koncovy stupen
mendich zesilovaéli a pro modulovani men3ich amatérskych vy-
silac@i. Stejn& dobfe hodi se v3ak i pro krystalem Fizeny oscilator
nebo za VF-zesilovaé. Brzdici mfizka jest spojena se stfedem
vldkna uvniti lampy.

Vieobecna data:

Zhavici napéH 4V

Zhaviel proud 1.1 A

Max. anodové napét 400 V

Max. anodova zirata ?W

Strmost norm. 3 mAV
Zesilovac{ Einitel 130

Pranik 9.75%
Vnitfni odpor 43.000 Ohma

Data pro uZiti jako NF-zesilovaci lampy (tfidy ,A"):

Anodové napéti 300 V
Napé&ti na stinici mfice 250 V
Zaporné mfizkové pfedpéti 17 V
Anodovy proud 30 mA
Zatéiovacl odpor 8000 Ohmi
Nezkresleny stfidavy vykon 3.0 W

Data pro uiili jako oscila&ni nebo VF-zesilovacl lampy (ifidy ,,C"):

Anodové napéh 400 V

Napéti na stinici mfizce 100 V

Max. stejnosmér. anodovy proud 50 mA

Uginnost 40-55%

Sttidavy vykon 611 W
Spodek typu 51
Délka bez notZicek 110 mm

Max. pramér 52 mm
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TUNGSRAM

P 460

P 460 jest trioda s velikym pranikem, uréend pro
mensi NF-zesilovaée, disponujici omezenym ano-
dovym napétim. Vlivem svého velmi nizkého vniti-
niho odporu jests fo dodati i p¥i pouhych 200-250 V

hlasovych prijimaéq.

Viecbecnd data:

Zhavici napéti
Zhavici proud

Max. anodové napéti
Max. anodova ztrata
Strmost norm.
Lesilovaci ¢Einitel
Prinik

Vnitini odpor

Anodové napéti

Léporné mfizkové predpéti

Anodovy proud
Laiéiovaci odpor

Nezkresleny sifidavy vykon

Spodek typu 44
Délka bez nozicek 120 mm
Max. pramér 60 mm

znacny stfidavy vykon 1.5—2.2 W, takie se hodi
velmi dobfe za koncovou lampu do kvalitnich roz-

4V

0.65 A

300 V

12 W

3 mAV

e

29%6

1200 Ohm

Data pro poufiti jako NF-zesilovacilampy (t¥idy ,A"):

250 V

49 V

40 mA
3500 Ohma
22 W
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